
Sirius ErP

Caldaia murale a condensazione

•  A l ta  e f fic ienza con tecno log ia  a 
condensazione premiscelata

•	 3 modelli disponibili 24  kW, 28  kW e 35  kW 
che permettono l'utilizzo in ambienti di varia 
grandezza

•	ErP classe A con profilo di carico XL 
sull'acqua calda sanitaria

•	Tutti i componenti utilizzati nel prodotto 
sono di alta qualità e forniti da aziende 
europee

•	 Intervallo di modulazione compreso 
tra i l 21% e il 100% con valvola del 
gas combinata con ampio intervallo di 
modulazione

•	 Alta efficienza con gruppo di combustione 
premiscelato composto da miscelatore 
aria / gas integrato, ventilatore modulante, 
bruciatore e scambiatore di calore in 
acciaio inossidabile

•	 Elevato volume di acqua calda sanitaria con 
scambiatore di calore a piastre in acciaio 
inossidabile

•	 Sistema di accensione elettronica e scheda 
principale a microprocessore

•	Bassa rumorosità 51db

•	Facile da usare con pannello di controllo 
appositamente progettato con display 
digitale e pulsanti di comando

•	Diagnostica intelligente, correzione dei 
guasti e sistema di allarme

•	 Elevati standard di sicurezza con 14 diversi 
sistemi di sicurezza avanzati

•	 Elevata efficienza di combustione secondo 
le direttive EN 15502-1, 15502-2-1

•	 Facile installazione e ingombro ridotto con 
dimensioni compatte

•	Poss ib i l i t à  d i  co l l egamento  con 
cronotermostati

Caratteristiche generali

Il benessere  
della tua 
casa

Sistemi di controllo e 
sicurezza

•	Elettrodo di accensione e 
ionizzazione

•	Sistema di sicurezza fumi/aria

•	Spurgo automatico dell'aria

•	Protezione sbalzi di tensione

•	Protezione antigelo

•	Protezione antibloccaggio della 
pompa

•	Protezione antibloccaggio della 
valvola a 3 vie

•	Valvola di sicurezza a 3 bar

•	Pressostato bassa pressione acqua

•	Sensore di temperatura dell'acqua 
calda sanitaria

•	Sistema di sicurezza sul circuito di 
riscaldamento e sull'acqua calda 
sanitaria

•	Sistema di sicurezza sul flusso 
dell'acqua sanitaria

•	Rubinetto di riempimento

•	Sicurezza sull'accensione e 
rilevamento fiamma
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La caldaia a condensazione Thermex 
della serie Sirius utilizza un pannello di 
controllo intuitivo. Dotato di un ampio 
display digitale da 2,6" in cui è possibile 
monitorare i dati della caldaia. Tramite i 
pulsanti è possibile impostare facilmente 
la temperatura di r iscaldamento e la 
temperatura dell'acqua calda sanitaria oltre 
alla possibilità di  modificare i parametri di 
servizio. Il manometro situato sul pannello di 
controllo consente di monitorare la pressione 
dell'acqua dell'impianto di riscaldamento. Il 
pulsante "RESET" consente il ripristino di 
funzionamento della caldaia.

Pulsanti regolazione temperatura riscaldamento

Pulsanti regolazione temperatura acqua sanitaria

Acqua calda

Presenza fiamma
Indicatore multi funzione Riscaldamento
Reset

Indicatore anomalia

Selettore
estate/inverno

On/OFF
Reset Display LCD

Vantaggi

Pannelli di controllo intuitivi

Manometro

Alta efficienza

Auto diagnosi

Facile 
istallazione

Display 
digitale

Silenziosità

Dimensioni 
compatte

Antigelo

Scambiatore di calore in acciaio inossidabile.
Garantisce alta efficienza e lunga durata. Realizzato 
in acciaio inossidabile.

Bruciatore.
Composto da miscelatore aria /gas integrato, 
venti latore modulante e bruciatore in acciaio 
inossidabile. Il bruciatore in acciaio inossidabile ha 
un'alta efficienza di combustione e basse emissioni 
NoX.

Scambiatore di acqua calda sanitaria (ACS).
Lo scambiatore di calore è a piastre in acciaio 
inossidabile ed il blocco idraulicoè completamente 
in ottone.

Bypass di serie.

Alta efficienza:
Rendimento medio annuo stagionale del riscaldamento 
fino al 93%.

Pannello di controllo digitale intuitivo.
Permette all'utente di visualizzare i parametri operativi 
tramite display LCD, di facile utilizzo.

Pompa di circolazione modulante.
Conforme alle normative ErP, alta efficienza e basso 
consumo energetico.

Vaso di espansione chiuso.
Tutti i modelli utilizzano lo stesso vaso di espansione 
chiuso da 8 litri.

Trasformazione Metano/GPL GRATUITA.
In fase di prima accensione del prodotto con 
attivazione della garanzia convenzionale .
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Diagramma di lavoro del circolatore

Soluzioni di montaggio tubo fumiConnessioni idrauliche

Dimensioni

Connessioni orizzontali
L max. 8 m 

(incluso gomito a 90°)

Connessioni verticali
L max. 9 m

L m
ax. 9 m

L max. 8 m

Orizzontale (Ø 60 — 100) Verticale (Ø 60 — 100)

Thermex Sirius ErP PM (24 - 28 kW) Thermex Sirius ErP PM (35 kW)
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A	 Mandata riscaldamento (3/4")
B	 Uscita ACS (1/2")
C	 Ingresso Gas(3/4")
D	 Ingresso ACS (1/2")
E	 Ritorno riscaldamento (3/4")
F	 Rubinetto di carico
G	 Scarico condensa
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Modelli
Thermex

Sirius ErP PM 24
Thermex

Sirius ErP PM 28
Thermex

Sirius ErP PM 35

Tipo di gas G20
Pressione di ingresso del gas (per G20) mbar 20
Tipo C13, C33, C43, C52, C82, B23, B33
Categoria I2H (G20=20mbar)
RISCALDAMENTO
Classe di efficienza energetica (Erp) A
Rendimento 30% % 107.9 108.1 108.1
Potenza nom. max di riscaldamento (50 — 30°C) kW 24 28 35
Potenza nom. min di riscaldamento (50 — 30°C) kW 5.31 6.28 7.44
Potenza nom. max di riscaldamento (80 — 60°C) kW 21.8 25.4 31.4
Potenza nom. min. di riscaldamento (80 — 60°C) kW 4.91 6.66 6.79
Regolazione temperatura riscaldamento °C 20 — 80
Pressione max riscaldamento bar 3
Pressione min riscaldamento bar 0.8
Classe NOx 6
Consumo Gas massima potenza m3/h 2.38 2.76 3.45
Consumo Gas minima potenza m3/h 0.55 0.64 0.76
Capcità vaso di espansione litri 8
Pressione di precarica vaso di espansione bar 1
Acqua calda sanitaria
Classe di efficienza energetica (Erp) A
Profilo di carico (Erp) XL
Efficienza energetica % 92.3 91.0 91.0
Potenza termica sanitario max kW 21.8 27.6 33.5
Potenza termica sanitario min kW 4.91 6.66 6.79
Portata sanitaria (∆T = 30°C, max) l /min 10.4 13.2 16.0
Portata sanitaria (∆T = 25°C, max) l /min 12.5 15.8 19.2
Regolazione temperatura °C 30 — 65
Pressione operativa max bar 9
Pressione operativa min bar 0.3
Specifiche elettriche
Tensione VaC 230
Frequenza Hz 50
assorbimento W 135
Grado di protezione — IPX4D
Connessioni
attacco Gas Ø 3/4
Mandata/ritorno impianto Ø 3/4
Ingresso/uscita acqua sanitaria Ø 1/2
Specifiche generali
Rumorosità dB(a) 51 52
Tubazione fumi — Ø mm 60/100
Dimensioni (H-L-P) mm 710 x 399 x 335 710 x 399 x 400
Peso kg 31.7 34.7 36.7
Codice EaN 8682353290004 8682353290011 8682353290028
Codice prodotto THSIR24ERP THSIR28ERP THSIR35ERP

Specifiche tecniche

Componenti di alta qualità

A  Scambiatore premiscelato
  in acciaio inox 
B  Bruciatore in acciaio inox
C  Ventilatore modulante
D  Sifone scarico condensa
E  Circolatore modulante  

(conforme alle direttive ErP)

F  Valvola Gas
G  Barra di fissaggio
H  Vaso di espansione
I   Scambiatorre a piastre in acciaio 
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